
Jimmy Jib PRO

Bent u op zoek naar een lichtgewicht kraan (JIB) die op
moeilijk bereikbare plaatsen moet komen te staan, dan is
de Jimmy-Jib een oplossing.

Wij bieden deze jib aan met 1 of 2 mansbediening
(verbeterde joystick voor gebruik op videocase).

De lengte van de jib is op locatie zelf te bepalen, variërend
van 1,80 m tot 12 m. Heel de jib past in 4 flighttubes en 2
pelicases, waardoor alles wereldwijd te transporteren is.

Onze jimmy-jibs komen standaard in een lengte van max
7,3 meter. Kleiner is altijd mogelijk (en soms zelfs beter).

Wij bieden de Jimmy Jib ook aan met de STYPE–kit. Hiermee
volgt de camera automatisch de bewegingen van de jib

SPECS

Max Payload (Head +
Camera) 

27 kg (59.52 lbs)

Max Lengte (Pivot tot Front
End) 

12.19 m (40 ft)

Min Lengte (Pivot tot Front
End) 

1.83 m (6 ft)

Lengte Achterkant (Pivot
tot Rear End) 

2.8 m (9.19 ft)

Max Lens Hoogte 14 m (45.93 ft)



(auto aiming). Overslung 

Max Lens Hoogte
Underslung 

13 m (42.65 ft)

Totaal Maximum Gewicht 700 kg (1543 lbs)

Footprint 360° Lengte 3,5 m (11,48ft) - 6 m
(19,69ft)

Footprint 360° Breedte 3,5 m (11,48ft) - 6 m
(19,69ft)

Footprint 180° Lengte 3,5 m (11,48ft) - 6 m
(19,69ft)

Footprint 180° Breedte 2 m (6,56 ft) - 4,5 m
(14,74ft)

Track Wielen Ja

Track Breedte 6,20 m (24.41 inch)
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